
About ADAM:

For more than 40 years, professionals worldwide 
have relied on Adam Equipment for an extensive 
selection of dependable and affordable weighing 
equipment. Adam provides the right balance of 
speed, performance and value.

www.adamequipment.com

Nimbus® Precision Balances

Nimbus precision balances feature durable construction and easy operation. 
With readabilities from 0g to 0.1g, capacities from 220g to 22kg, plus USB and 
RS-232 connections, the Nimbus precision balance provides a streamlined 
weighing experience. Innovative design enables a compact footprint, so the 
balance occupies minimal space but retains a high level of performance. Solid 
metal construction throughout the balance provides the durability to withstand 
chemicals and rigorous daily use. The weighing sensor in the Nimbus contains 
fewer parts than a traditional force motor balance. Efficient mechanics plus 
improved electronics provide more consistent readings. With numerous 
weighing units including a customizable unit, Nimbus capably handles parts 
counting, percentage weighing, density measurement for liquids or solids, 
and dynamic/animal weighing. Nimbus precision balances with 0.001g (1mg) 
readability have a round glass shield to help minimize effects of air movement.

Innovative design combined with powerful 
performance in a premier balance

Applications
• Weighing
• Parts counting
• Percentage weighing
• Dynamic / animal weighing
• Density determination

Features
• Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
• Color-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
• Level indicator and adjustable feet ensure proper balance setup  

for optimum weighing results
• Removable draft shield on models with 0.001g readability  

helps to reduce errors caused by air currents
• Robust metal housing protects internal components in harsh environments
• Sealed keypad protects against dirt and spills
• USB and RS-232 interfaces provide speedy communication with computers and printers
• Large, grade 304 stainless steel pan allows swift cleaning
• Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
• Lockdown device to secure balance
• Grab handles for safely lifting the balance
• External calibration allows for verification and adjustment with weights
• Printouts include date and time for data tracking within  

Good Laboratory Practices (GLP) guidelines
• Selectable digital filtering helps minimize effects of vibration and disturbances
• Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading
• Multilingual display permits use in various regions
• AC adapter included

Balanzas de Precisión Nimbus®

La serie Nimbus ofrece una amplia seleccion de modelos que ofrecen una 
amplitud de legibilidad de precisión de 0.1mg a 0.1g. Su diseño innovador 
permite una reducción del tamaño de la balanza, ocupando menos 
espacio y conservando el más alto nivel de rendimiento. Una sola pieza de 
aluminio extrudido forma la base de la balanza. El aluminio proporciona una 
transferencia térmica superior para una temperatura más regulada, mientras su 
centro sólido es más rígido, ofreciendo mayor estabilidad y permitiendo mayor 
resultados repetibles. El mecanismo interno se fabrica utilizando materiales 
endurecidos, permitiendo la Nimbus a tolerar el uso riguroso de laboratorio. 
Diseñado de un solo bloque, el censor de pesaje en la Nimbus contiene menos 
piezas que una balanza de restauración de fuerza tradicional. Mecánica de 
alta eficiencia y potencia de procesamiento mejorado de la electrónica ofrece 
resultados más precisos.
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Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje dinámico/ de animales
• Determinación de la densidad

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten  

una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
• Cabina removible suministrado con modelos de 0,001g de resolución  

para reducir errores causados por corrientes de aire
• Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con computadoras o impresoras
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Lockdown device to secure balance
• Grab handles for safely lifting the balance
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices  

de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero 
• Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo
• Adaptador AC incluido

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase.  
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com

Balances de Précision Nimbus®

Conçue pour les scientifiques, la série de balances Nimbus propose 15 
modèles qui offrent un éventail complet de précision de lecture allant de 
0,1 mg à 0,1 g. Un design innovant permet un encombrement compact qui 
occupe un espace minimal, mais conserve un niveau élevé de performance. 
La base de la Nimbus est formée d’une seule pièce en aluminium extrudé, un 
matériau qui assure une régulation de température supérieure. La construction 
monobloc offre une plus grande stabilité, produisant des résultats précis et 
reproductibles. Le capteur de pesée dans la Nimbus est fabriquée à partir 
d’un seul bloc, et contient moins de pièces que les balances traditionnelles de 
type force moteur. Ce mécanisme interne optimisé est fabriqué en utilisant des 
matériaux durcis, permettant à la Nimbus de tolérer une utilisation rigoureuse 
en laboratoire. Efficacité dans la mécanique combinée à une amélioration de la 
puissance de traitement de l’électronique, conduit à la performance optimale. 

Une conception innovante combinée à des performances 
exceptionnelles dans une balance premium

Application
• Pesage
• Comptage de pièces
• Pesage en pourcentage
• Pesage d’animaux / dynamique
• Détermination de densité

Caractéristiques
• Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible  

dans n'importe quelles conditions d'éclairage
• Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide  

des fonctions les plus fréquemment utilisées
• L'indicateur de mise à  niveau et des pieds réglables assurent  

une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
• Cage de pesée amovible fournie sur les modèles au 0.001g  

pour réduire les erreurs causées par les courants d'air
• Boîtier métallique robuste protège les composants internes  

dans des environnements difficiles
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication  

rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
• Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible  

dans n'importe quelles conditions d'éclairage
• Dispositif de sécurité de la balance
• Grab handles for safely lifting the balance
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Les impressions comprennent la date et l'heure pour les données  

de suivi au sein des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
• Filtrage numérique sélectionnable pour les effets  

de contrôle des vibrations et les perturbations
• Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
• L'affichage multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
• Adaptateur secteur inclus

A Propos d’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels 
dans le monde entier comptent sur Adam 
Equipment pour fournir  une vaste sélection 
d’équipements de pesage fiables et 
abordables. Adam offre la balance idéale 
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com



Model - External Calibration NBL 223e NBL 423e NBL 623e NBL 823e NBL 1602e NBL 2602e NBL 3602e NBL 4602e NBL 4201e NBL 6201e NBL 8201e

Model - Internal Calibration NBL 223i NBL 423i NBL 623i NBL 823i NBL 1602i NBL 2602i NBL 3602i NBL 4602i

Capacity 220g 420g 620g 820g 1600g 2600g 3600g 4600g 4200g 6200g 8200g

Readability 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g

Pan Size 4.7" ø / 120mm ø 6.3" ø / 160mm ø

Weighing Units g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit

Stabilization Time (sec) 3

Interface RS-232, USB

Calibration External calibration

Display Backlit LCD with 0.8"/ 20mm -high digits

Power Supply 18VDC 830mA adapter

Operating Temperature 15° to 35°C / 59° to 95°F

Housing Extruded aluminum base with a die cast aluminum case

Draft Shield Round 7.1" ø x  4.3" / 180mm ø x 110mm N/A

Overall Dim. 8.7"x12.2"x10.6" / 220x310x270mm (wxdxh) 8.7"x12.2"x3.5" / 220x310x90mm (wxdxh)

Net Weight 6.8lb / 3.1kg

Accessories
Item number    Description
104008036 .................... Anti-vibration table 
1060012714 .................... Density kit for 4.7” ø / 120mm ø and 6.3” ø / 160mm ø pan 
3012313008 ................... Dust cover for 0.01g and 0.001g 
3012013010 .................... In-use wet cover for 4.7” ø  / 120mm ø and 6.3” ø  / 160mm ø pan 
3074010267 ................... USB cable 
3014011014 ..................... RS-232 cable 
1120011156 ...................... ATP thermal printer  
3126011263 .................... ATP thermal printer paper 
3126011281 ..................... ATP thermal printer paper (pack of 10) 
600002028 ................... AdamDU data collection program 
3021210953 ................... Weigh-below hook 
3014013041 .................... Security lock cable 
700660290 ................... Calibration certificate 
700100207 .....................E2 1g to 200g Calibration Weight Set Includes case to store weights
700100027 .....................F1 1g - 100g Calibration Weight Set Includes case to store weights
700100070 .....................F1 1g - 2kg Calibration Weight Set Includes case to store weights
700100022 ....................E2 100g Calibration Weight 
700100023 .....................E2 200g calibration weight 
700100049.....................F1 1g -200g Calibration Weight Set Includes case to store weights
700100042.....................F1 1g - 500g Calibration Weight Set Includes case to store weights
700100232 .....................E2 50g Calibration Weight 
700100007 .....................F1 100g  Calibration Weight   
700100013 ......................F1 5kg Calibration Weight 
700100012......................F1 200g Calibration Weight 
700100008 ....................F1 500g Calibration Weight 
700100009 ....................F1 1kg Calibration Weight 
700100010 .....................F1 2kg Calibration Weight 
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Nimbus® Precision Balances

Supplied by

Key Accessories

Adam Equipment follows a policy of continuous improvement and reserves the right to change specification and pricing without notice. Adam Equipment’s standard terms and conditions of sale apply. Errors and omissions excepted. 

© 2016 Adam Equipment.     EN-6062

ATP thermal printer
Easy-to-use features combined with quick 
set-up equals a truly versatile thermal printer. 
A single push-button feed key and three easy-
to-read LED indicators make operation simple. 

Anti-vibration table
The AVT anti-vibration table offers a 
solid, stable surface to help decrease 
vibration during the operation of analytical 
or precision balances. The AVT can help 
reduce fluctuations and inconsistency 
in measurement resulting from 
environmental affects.

AdamDU data collection program
Adam DU software connects a balance to 
the laboratory network, helping to achieve 
seamless data collection, transfer and 
analysis. DU features an easy-to-use interface 
with a main command window, allowing users 
to quickly collect information from up to eight 
Adam balances simultaneously using  
RS-232 or USB connections.

Modelo - Calibración Externa NBL 223e NBL 423e NBL 623e NBL 823e NBL 1602e NBL 2602e NBL 3602e NBL 4602e NBL 4201e NBL 6201e NBL 8201e

Modelo - Calibración Interna NBL 223i NBL 423i NBL 623i NBL 823i NBL 1602i NBL 2602i NBL 3602i NBL 4602i

Capacidad 220g 420g 620g 820g 1600g 2600g 3600g 4600g 4200g 6200g 8200g

Legibilidad 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g

Tamaño del plato 4.7" ø / 120mm ø 6.3" ø / 160mm ø

Unidades de medida g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, Unidad personalizada

Tiempo de estabilización (sec) 3

Interfaz RS-232, USB

Calibración Calibración Externa / Calibración interna

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.8"/ 20mm de alto

Alimentación de corriente Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA

Temperatura de operación 15° a 35°C

Carcasa Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido

Cabina Redondo 7.1" ø x  4.3" / 180mm ø x 110mm No Disponible

Dimensiones totales 8.7"x12.2"x10.6" / 220x310x270mm (axpxa) 8.7"x12.2"x3.5" / 220x310x90mm (axpxa)

Peso Neto 6.8lb / 3.1kg

Balanzas de Precisión Nimbus®

Accesorios
No. de Artículo Descripción
3014011014 ...................... Cable RS-232 
3074010267 .................... Cable USB 
3021210953 .................... Gancho para Pesaje por Debajo 
1120011156 ....................... Impresora térmica Adam ATP 
104008036 ..................... Mesa anti-vibración 
3126011263 ..................... Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ...................... Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 .................... Software AdamDU (Recolección de datos) 
3012313008 .................... Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior 
3012013010 ..................... Cubierta de protección para platos de 120mm 
3014013041 ..................... Cable de Seguridad 
302126013 ....................... Gancho para pesaje suspendido 
700660290 .................... Certificado de Calibración 
1060012714 ..................... Kit de densidad para platos de 120mm / 160mm 
700100207 ......................Juego de pesas de calibración E2, 1g a 200g 
700100070 ......................F1 1g a 2kg juego de pesas de calibración  

(Incluye el estuche para almacenar las pesos) 
700100022 .....................Pesa de calibración  E2, 100g 
700100023 ......................Pesa de calibración  E2, 200g 
700100007 ......................F1 100g Pesa de Calibración 
700100013 .......................F1 5kg Pesa de Calibración 
700100012.......................F1 200g Pesa de Calibración 
700100008 .....................F1 500g Pesa de Calibración 
700100009 .....................F1 1kg Pesa de Calibración 
700100010 ......................F1 2kg Pesa de Calibración 
700100027 ......................F1 1g a 100g juego de pesas de calibración  

(Incluye el estuche para almacenar las pesos) 
700100049......................F1 1g a 200g juego de pesas de calibración  

(Incluye el estuche para almacenar las pesos) 
700100042......................F1 1g a 500g juego de pesas de calibración  

(Incluye el estuche para almacenar las pesos) 
700100232 ......................Pesa de calibración E2, 50g 

Características principales

Mesa anti-vibración
La mesa de anti-vibración AVT ofrece una 
superficie sólida y estable para ayudar a reducir 
la vibración durante la operación de balanzas 
analíticas o de precisión. La AVT puede ayudar a 
reducir las fluctuaciones y la inconsistencia en la 
medición que resulta de los efectos ambientales.

Impresora térmica Adam ATP
Características fáciles de usar en combinación 
con una configuración rápida resulta en una 
impresora térmica verdaderamente versátil. Un 
solo botón de alimentación y tres indicadores LED 
fáciles de leer permiten una simple operación.

Software AdamDU
El Software AdamDU conecta la balanza a la red 
de laboratorios, para facilitar la recolección de 
datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con 
una interfaz y ventana de control principal fácil 
de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar 
rápidamente información de hasta ocho balanzas 
Adam simultáneamente usando conexiones 
RS-232 o USB.

Suministrados por

www.adamequipment.com
Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.
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Modèle - Calibrage Externe NBL 223e NBL 423e NBL 623e NBL 823e NBL 1602e NBL 2602e NBL 3602e NBL 4602e NBL 4201e NBL 6201e NBL 8201e

Modèle - Calibrage interne NBL 223i NBL 423i NBL 623i NBL 823i NBL 1602i NBL 2602i NBL 3602i NBL 4602i

Capacité 220g 420g 620g 820g 1600g 2600g 3600g 4600g 4200g 6200g 8200g

Précision 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g

Taille du plateau 120mm ø 160mm ø

Unités de pesage g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, unité personnalisable

Temps de stabilisation (sec) 3

Interface RS-232, USB

Calibrage Calibrage externe / Calibrage interne

Affichage LCD rétro éclairé avec des chiffres de 20mm de haut

Alimentation Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA

Température d’utilisation 15° à 35°C

Carter Carter: Base en aluminium extrudé avec un châssis moulé en aluminium

Chambre de protection Rond 180mm ø x 110mm Non disponible

Dim. totale 220x310x270mm (lxpxh) 220x310x90mm (lxpxh)

Poids net 3.1kg

Balances de Précision Nimbus®

Accessoires
Numéro d'article Description
104008036 ..............................  Table Anti-Vibration 
3126011263 ..............................  Rouleau de papier thermique pour ATP 
3126011281 ...............................  Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10) 
1120011156 ................................  Imprimante Thermique ATP 
3014011014 ...............................  Câble RS-232 vers PC 
600002028 .............................  Programme d’acquisition de données 
3074010267 .............................  Câble USB 
3021210953 .............................  Crochet de pesée sous la balance 
3012313008 .............................  Housse de protection pour 0,01 g et 0,001 g 
3012013010 ..............................  Coque de protection en plastique pour plateau de ø 120mm 
3014013041 ..............................  Fermeture de sécurité et câble 
302126013 ................................  Crochet de pesée sous la balance 
700660290 .............................  Certificat de Calibrage 
1060012714 ..............................  Kit de densité pour plateau de ø 120mm et 160mm  
700100022 .............................. Masse de calibrage E2 100g 
700100023 ............................... Masse de calibrage E2 200g 
700100209 .............................. Masse de calibrage F1 5kg 
700100007 ............................... Masse de calibrage F1 100g 
700100013 ................................ Masse de calibrage F1 5kg 
700100012................................ Masse de calibrage F1 200g 
700100008 .............................. Masse de calibrage F1 500g 
700100009 .............................. Masse de calibrage F1 1kg 
700100010 ............................... Masse de calibrage F1 2kg 
700100232 ............................... Masse de calibrage E2 50g 
700100027 ............................... Le coffret de masses de calibrage F1 1g - 100g  

comprends un coffret pour ranger les masses 
700100049............................... Le coffret de masses de calibrage F1 1g - 200g  

comprends un coffret pour ranger les masses 
700100042............................... Le coffret de masses de calibrage F1 1g - 500g  

comprends un coffret pour ranger les masses 
700100207 ............................... Le coffret de masses de calibrage E2 1g - 200g  

comprends un coffret pour ranger les masses 
700100070 ............................... Le coffret de masses de calibrage F1 1g - 2kg  

comprends un coffret pour ranger les masses

Principaux Accessoires

Table Anti-Vibration
La table antivibration AVT offre une 
surface solide et stable afin de réduire 
les vibrations lors de fonctionnement des 
balances d’analyse ou de précision. L’AVT 
contribue à diminuer les fluctuations et 
l’incohérence dans la mesure résultant de 
l’influence de l’environnement ambiant.

Imprimante Thermique ATP
La facilité d’utilisation combinée avec une 
mise en route rapide correspondant à une 
imprimante thermique réellement polyvalente. 
Un bouton-poussoir unique d’alimentation et 
trois indicateurs LED faciles à lire permettent 
un fonctionnement simplifié.

Programme d’acquisition de données
Le logiciel Adam DU connecte une balance au 
réseau du laboratoire dans le but de réaliser 
l’acquisition de données ainsi que le transfert 
et l’analyse. L’Adam DU dispose d’une interface 
conviviale dotée d’une fenêtre de commande 
principale permettant aux utilisateurs de collecter 
rapidement des informations à partir de huit 
balances Adam simultanément en utilisant la 
RS-232 ou l’USB.
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